
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Gaz: Mélange de butane, propane, isobutane

Durée de combustion: 90 minutes max. à puissance maximum

(cartouche de gaz de 230 g)

Temps de cuisson: 2.4 minutes pour 0.8 l de l‘eau (env.)

(variable selon le climat, l’altitude, etc.)

Puissance: 3‘000 Watts 

10‘200 BTU/h

Poids: 464 g

Dimensions: 124 x 149 mm (replié)

Matériaux: Aluminium et acier inoxydable

Contenu: Réchaud Crux Lite, set de cuisson Terra   

Weekend, pare-vent clipsable, 

support cartouche, housse de transport 

Article No.: 8021087 Set de cuisson Optimus Elektra 

Black Edition

Code GTIN-13: 0604375210875

Code GTIN-14: 10604375210872 

PCB: 6 pces

DESCRIPTION
• Temps d‘ébullition court et faible consommation de gaz

• Ultracompact, le système de cuisson Elektra sait se faire oublier dans votre sac-à-dos

• Version professionelle pour un meilleur camouflage de jour comme de nuit.

• Pare-vent clipsable en aluminium dur anodisé

• Set de cuisson Terra Weekend en aluminium anodisé avec revêtement antiadhésif

• Certifié CE : CE-048BN-0045

• Homologué CSA
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SCHÉMA TECHNIQUE
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1 Poêle à frire / couvercle 0.49 l

2 Casserole de 0,95 l

3 Pare-vent clipsable

1 Réchaud Crux Lite

5 Support cartouche
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